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دربا�ه ما

ش�کت ا�ن  آکسون،  عا�ق  نانو  صنا�ع  ش�کت  بر  حاکم  ی  هوشمندانه  مد�ر�ت   با 

 توانسته است خانواده ای منسجم و جوان از متخصص�ن در حو�ه صنعت ساختمان

 و حر�ق ایجاد نماید. هسته اولیه نانو آکسون با هدف تولید �نگهای عا�ق ح�ا�تی و

 �اهکا�های جلوگ�ری از اتلاف انرژی تاسیس گ�دید و امروز با پشتوانه انجام �رو�ه

در مس�ر از همیشه  تر  کا�آ�موده، محکم  و  کادری مج�ب  با  در کشور   های مطرح 

تکاملی خود در حال پ�شروی است.

 به عنوان یکی از ش�کت های ب�تر ا��انی در �مینه تحق�ق، توسعه، تولید و بکا�گ�ری

ا�ائه و خدمات  �نگ های پف شونده، محصولات  و��ه  به   �وشش های ضد حر�ق 

 شده توسط ما طیف بسیار وسیعی از نیاز صنعت حر�ق در حو�ه ی ساختمان و نفت

 و پتروشیمی �ا در بر میگ��د. ا�ن ش�کت با س�مایه گذاری در واحد تحق�ق و توسعه

 خود توانسته است محصولات متنوعی با استفاده از فناوری نانو منطبق با کیفیت

جهانی تولید نماید.

 سال ۱۴۰۰ �ا میتوان نقطه عطفی ب�ای نانو آکسون دانست؛ هم�مان با ورود به قرن

 جدید شمسی، با ب�نامه ر�زی، ط�احی و تهیه نقشه �اه ب�ای آینده، اقدام به توسعه

تا نمودیم  �رو�ه  کن�رل  و  فروش  و  با�ار�ابی  دپا�تمانهای  تشکیل  و  ها   دپا�تمان 

 گست�ش و مد�ر�ت با�ار و �رو�ه ها �ا به هم�اه داشته باشد. همچن�ن با شناسا�ی

 تیم های اج�ا�ی در س�اسر کشور، تعداد همکا�ان اج�ا�ی در نانو آکسون اف�ایش

 یافت تا بتوانیم کلیه �رو�ه های س�اسر کشور �ا �وشش دهیم.

دیگر از  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  صنعت  ب�ای  هیدروکربنی  محصولات   مع�فی 

ش�ایط �وششها،  نو  ا�ن  مع�فی  با  میباشد.   ۱۴۰۰ در  مجموعه  ا�ن   دستاو�دهای 

 ورود به با�ار نفت و گاز مهیا گ�دید و ا�ن ش�کت همکاری خود �ا با ا�ن صنا�ع آغاز

نمود.

 نانو آکسون هموا�ه بدنبال ورود به با�ا�های ب�ن المللی، و ایجاد روابط اقتصادی

 تنگاتنگی با ش�کت های جهانی بوده است. توسعه با�ار به خارج از مر�های ا��ان از

 جمله اهداف بلند مدت ا�ن ش�کت میباشد و در هم�ن �استا ا�ن ش�کت آمادگی

 تولید محصولات در کشو�های ثالث ن�ز میباشد.

چگونه آغاز ک�دیم؟



 ما افتخار دار�م بر اینکه ساختار و اساس مجموعه نانو آکسون بر روی ر�شه های دپا�تمان تحق�ق و توسعه بنا گ�دیده است. بر خلاف عموم ش�کتها، تیم نانو

 آکسون ابتدا با شکل گ�ری دپا�تمان D&R ایجاد و توسعه پ�دا ک�د. تیم تحق�ق و توسعه از �مان آغاز فعالیت خود تا امروز با مد�ر�ت تیم تحقیقاتی خوب، به

 صو�ت شبانه روزی در حال توسعه محصولات ا�ن مجموعه و یافتن �اهکا�های نو�ن در صنعت �وششهای �ا�ج در ع�صه ب�ن المللی است. حضور دانشمندان

جوان در ا�ن تیم، هموا�ه باعث دلگ�می تیم و اطمینان خاطر مشتر�ان گ�دیده است.

تحق�ق و توسعه

 ما هموا�ه به دنبال �ضایت مشتری و در نهایت خوش

 نامی در با�ار �وشش های صنعتی هستیم، لذا مد��ان

متخصصان ان�خاب  در  ز�ادی  بسیار  دقت  آکسون   نانو 

اج�ا در ا�ن حو�ه دا�ند.

 کلیه مجر�ان تیم، پس از طی م�احل آمو�شی، و گذ�اندن

 آ�مون های تخصصی در مجموعه ان�خاب شده و اج�ای

انجام ش�کت  مستقیم  نظا�ت  با  �ا  ها  �وشش   کلیه 

میدهند.

تیم اج�ا

اساس بر  بف�د  منحصر  ط�احی  یک  �رو�ه،  هر   ب�ای 

فنی تیم  است.  نیاز  مو�د  ساختمانی   استاندا�دهای 

هم�اه و  مشاور  یک  عنوان  به  نانوآکسون   مجموعه 

مشتر�ان در ا�ن �مینه خالصانه انجام وظیفه مینماید.

ا�ائه شده از مقر�ات ملی ساختمان و جداول   استفاده 

و مسکن  �اه،  تحقیقات  م�کز  آ�مایشگاه   توسط 

 شه�سازی به هم�اه نظر های کا�شناسان آتش نشانی،

 ت�کیب مناسبی ب�ای دانش تیم است تا بتوانند قوان�ن

و مهندسی  محاسبات  اساس  بر  �ا  ساختمانی   ایمنی 

دق�ق خدمت مشتر�ان نانوآکسون ا�ائه دهند.

دپا�تمان فنی

 ش�کت صنا�ع نانو عا�ق آکسون به جهت اشتغال �ا�ی

 در مناطق محروم، در استان خ�اسان جنوبی، شه�ستان

 ب��جند احداث گ�دیده است. احداث ا�ن کا�خانه پس از

و�ا�ت آ�مایشگاه  از  ها  تای�دیه  اخذ  و  آ�مایشات   انجام 

محصولات تا  گ�دید  انجام  شه�سازی  و  مسکن   �اه، 

نها�ی در خط تولید ا�ن کا�خانه ق�ار گ��د.

تمامی کا�خانه،  در   R&D تیم  از  نیمی  استق�ار   با 

 محصولات، به صو�ت دایم کن�رل و از کیفیت اطمینان

حاصل میگ�دد.

کا�خانه





muspi meroL

NAX-FP
محافظت ب�ای   NAX-FP است.  آب  در  محلول  اکر�لیک  �وشش  یک  محصول  ا�ن    

 سا�ه های فولادی در ب�ابر آتش سلولزی استفاده می شود. می تواند به عنوان یک

بر روی سا�ه فولادی یا نها�ی در محیط های بسته مستقیم�   لایه �وششی میانی 

استفاده شود.

کارب�د

ب�ای ب�ابر آتش واکنش پذ�ر  به عنوان یک سیستم حفاظت در   به طور خاص، 

 سا�ه های فلزی ط�احی شده است. ب�ای محافظت تا ۱۸۰ دقیقه از ت��های ب�شی،

ستون ها و حف�ه ها کارب�د دا�د.

خصوصیات ب�جسته

- سا�گار با محیط ز�ست

- نصب سر�ع

- بی خطر در تماس با �وست

- غ�ر قابل اشتعال

- غ�ر سمی

- چسبندگی بالا

- مقاومت شیمیا�ی بالا

%5 ± 65د�صد جامد
1/37gr/mc3 ± 0/05چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

4 - 5

3% - 4%

غ�ر قابل اشتعال

10°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۶ ماه

سطل ۲۲ کیلو�ی

سفید

2500 Poise

اطلاعات فنی

صنعت ساختمان

�وشش ضد حر�ق سلولزی



NAX-CB
  ا�ن محصول یک �وشش سیمانی سبک تک ج�ئی ب�ای سا�ه های فلزی می باشد.

 ا�ن �وشش سبک با مقاومت بسیار بالا�ی در ب�ابر آتش، با ضخامت بسیار پای�ن بر

روی سا�ه های فولادی و بتنی اج�ا می شود.

کارب�د

است. استفاده  قابل  خا�جی  و  داخلی  فضای  در   NAX-CB سیمانی   �وشش 

 ساختمانهای م�اکز آمو�شی، تفر�حی و س�گ�می، �رو�ه های ساختمانی بالای ۴

ال�ام به اج�ای �وشش ضد حر�ق دا�ند و �وشش سیمانی NAX-CB به  طبقه 

مدت ۱۸۰ دقیقه در ب�ابر حر�ق مقاومت دا�د.

%100د�صد جامد
gr/cm3 0/5 - 0/4چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

10 - 12

0%

غ�ر قابل اشتعال

4°C ~ 45°C

(۲۵ C°در دمای) ۲۴ ماه

کیسه ۲۵ کیلوگ�می

خاکستری

30000 Poise

اطلاعات فنی

خصوصیات ب�جسته

- غ�ر قابل احت�اق

- غ�ر سمی

- کارب�د آسان

- سا�گار با محیط ز�ست

- اج�ای سر�ع

- غ�ر قابل اشتعال

- چسبندگی بالا



NAX-FP-H
محافظت ب�ای  ماده  ا�ن  است.  آب  در  محلول  اکر�لیک  �وشش  یک  محصول   ا�ن 

 سا�ه های فولادی در ب�ابر آتش هیدروکربنی استفاده می شود. می تواند به عنوان

 یک لایه �وششی میانی یا نها�ی در محیط های بسته مستقیم� بر روی سا�ه فولادی

استفاده شود.

کارب�د

 به عنوان یک سیستم پف کننده در ب�ابر آتش ب�ای سا�ه های فلزی ط�احی شده

 است. ب�ای محافظت تا ۱۲۰ دقیقه در طیف وسیعی از ت��های ب�شی، ستون ها

 و حف�ه ها ط�احی شده است. ا�ن مو�د در UL  ۱۷۰۹:۲۰۱۱ آ�مایش و تای�د شده

 است. مناسب ب�ای سا�ه های فولادی داخلی.

خصوصیات ب�جسته

- سا�گار با محیط ز�ست

- نصب سر�ع

- بی خطر در تماس با �وست

- غ�ر قابل اشتعال

- غ�ر سمی

- چسبندگی بالا

- مقاومت شیمیا�ی ز�اد

%5 ± 70د�صد جامد
gr/cm³ ± 0/05 1/3چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

5 - 7

3% - 4%

غ�ر قابل اشتعال

10°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۶ ماه

سطل ۲۲ کیلو�ی

سفید

2500 ~ 3000 Poise

اطلاعات فنی

پتروشیمی - پالایشگاه - صنا�ع فولادی

�وشش ضد حر�ق هیدروکربنی



NAX-CB-H
 �وشش ضد حر�ق پایه معدنی NAX-CB-H ملاتی ب�ای حفاظت از فولاد و بتن در

 ب�ابر آتش سوزی و حر�ق هیدروکربنی می باشد. ا�ن �وشش ها به دلیل مقاومت

 ح�ا�تی بسیار بالا و ضر�ب �سانا�ی گ�ما�ی بسیار پای�ن، روند ان�قال ح�ا�ت در سا�ه

 �ا کاهش داده و باعث �مان تاخ�ر در فروپاشی سا�ه در ب�ابر حر�ق می شود که ا�ن

 امر می تواند �وشش ضد حر�ق بر پایه مواد معدنی �ا ب�ای مقابله با حر�ق بسیار کار

 آمد نماید.

کارب�د

 عمده صنا�ع مانند پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها، ن�روگاه ها، سوله

ها ها،تونل  بنز�ن  پمپ  مهمات،  نگهداری  های  سوله  صنعتی،  انبا�های   های 

 و...که نیاز به مقاوم سازی سا�ه های فلزی، بتنی، د�وار و سقف در ب�ابر آتش

هیدروکربنی و Jet Fire �ا دا�ند می توان از NAX-CB-H استفاده نمود.

خصوصیات ب�جسته

- چسبندگی بالا و سهولت در اج�ا

Jet Fire عملک�د عالی در ب�ابر آتش هیدروکربنی و -

- قابلیت اج�ا بر روی تمام سطوح

UV ،مقاوم در ب�ابر ش�ایط جوی، صنعتی، �طوبت بالا، خو�دگی های صنعتی -

- عدم تولید گاز سمی و دود

- مقاوم در ب�ابر میکروا�گانیسم ها و سا�گار با محیط ز�ست

- بسیار مقاوم در ب�ابر اطفاء آب با فشا�های بالا

%100د�صد جامد
gr/cm³ ± 0/05 1/1چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

12-10

0% 

غ�ر قابل اشتعال

4°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۶ ماه

 کیسه ۲۵ کیلوگ�می

خاکستری

2500 Poise

اطلاعات فنی



NAX-FS
 ا�ن محصول به عنوان در�گ�ر آتش ب�ای کابل ها و سیم های تکی ، در�گ�ری مجاری

 ، در�گ�ری رو�نه های خالی ، در�گ�ری دهانه های نامنظم ط�احی شده است و در

واکنش به آتش سوزی  کارب�د دا�د.

کارب�د

 ا�ن محصول به عنوان در�گ�ر آتش ب�ای کابل ها و سیم های تکی، در�گ�ری

شده ط�احی  نامنظم  های  دهانه  در�گ�ری  خالی،  های  رو�نه  در�گ�ری   مجاری  

است و در واکنش به آتش سوزی از نوع کلاس E کارب�د دا�د.

خصوصیات ب�جسته

- سا�گار با محیط ز�ست

- اج�ای آسان

- بی خطر در تماس با �وست

- غ�ر قابل اشتعال

- غ�ر سمی

- چسبندگی بالا

- مقاومت شیمیا�ی بالا

%5 ± 75د�صد جامد
gr/cm³ ± 0/05 1/21چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

5 - 6

3% - 4%

غ�ر قابل اشتعال

10°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۱۲ ماه

سطل ۲۲ کیلو�ی

خاکستری

4000 ~ 4500 Poise

اطلاعات فنی

صنعت ساختمان - پتروشیمی - پالایشگاه - مس��های برق فشار قوی - اتاق سرور

آتش بند  و دود بند





NAX-BPR
  یک ��ایمر اکر�لیک بر پایه آب که به عنوان مبنای سیستم �نگ نما در ساختمان و به

 منظور ا�تقاء کیفیت چسبندگی �نگ عمل می کند. ا�ن ��ایمر، موجب انعطاف پذ�ری

شده و ت�ک های بسیار ر�ز �ا ب�ای ایجاد سطوح مناسب �ر می نماید.

کارب�د

ب�ای سطحی  پ�وند  اف�ایش  و  چسبندگی  بهبود  ب�ای  و��ه  طور  به  ��ایمر     ا�ن 

ا�ن از  توان  می  همچن�ن  است.  شده  ط�احی  ز�ر�ن  سطوح  با   NAX-BTC 

 محصول به عنوان ��ایمر جهت بهبود اف�ایش چسبندگی سطحی ب�ای سا�ر �نگ

های پایه آب استفاده ک�د.

خصوصیات ب�جسته

- انعطاف پذ�ری

- سا�گار با محیط ز�ست

- اج�ای آسان

- بی خطر در تماس با �وست

- غ�ر قابل اشتعال

- غ�ر سمی

- چسبندگی بالا

- مقاومت شیمیا�ی بالا

- مقاوم در ب�ابر اشعه ماو�ا بنفش

%5 ± 50د�صد جامد
gr/cm³ ± 0/05 1/4چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

8 - 10

0%

غ�ر قابل اشتعال

10°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۱۲ ماه

سطل ۲۰ کیلو�ی

سفید

2500 ~ 3000 Poise

اطلاعات فنی

صنعت ساختمان

�نگهای نما



NAX-BTC
 مناسب ب�ای ت�ئینات و محافظت از سطوح خا�جی، مخصوص� به عنوان یک �نگ نما

، بتن، سطح بلوک کاری از: گچ سیمان   می باشد. بست�های قابل استفاده عبا�تند 

شده، سطوح جلاداده شده ، تخته گچی و غ��ه.
کارب�د

 NAX-BTC مناسب ب�ای ت�ئینات و محافظت از سطوح خا�جی، مخصوص� به عنوان

بتن،  ، سیمان  گچ  از:  عبا�تند  استفاده  قابل  بست�های  باشد.  می  نما  �نگ   یک 

سطح بلوک کاری شده، سطوح جلاداده شده ، تخته گچی و غ��ه.

خصوصیات ب�جسته

- سا�گار با محیط ز�ست

- اج�ای آسان

- بی خطر در تماس با �وست

- غ�ر قابل اشتعال

- غ�ر سمی

- چسبندگی بالا

- مقاومت شیمیا�ی ز�اد

- مقاوم در ب�ابر اشعه ماو�ا بنفش

%5 ± 50د�صد جامد
gr/cm³ ± 0/05 1/2چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

7-8

0% 

غ�ر قابل اشتعال

10°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۱۲ ماه

 سطل ۲۰  کیلوگ�می

خاکستری

1000 ~ 1500 Poise

اطلاعات فنی



NAX-GYP
 ا�ن محصول گچ پلیمری است که با اضافه ک�دن پلیمر های خاص تولید گ�دیده است

گچ ضایعات  گچ  نوع  ا�ن  میگ��د.  ق�ار  استفاده  مو�د  پاش  گچ  دستگاه  توسط   و 

ق�ار استفاده  داخلی و سقف ساختمان مو�د  ب�ای �وشش های  و  ندا�د  �ا   سن�ی 

میگ��د.

کارب�د

 ا�ن محصول لایه ای یکپارچه، بدون درز و مقاوم در ب�ابر �طوبت، عا�ق ح�ا�ت بر

 روی سطح د�وار و سقف ایجاد میکند.

خصوصیات ب�جسته

 - غ�ر سمی

- س�عت بالا در اج�ا

- سا�گار با محیط ز�ست

- مقاوم در ب�ابر آب

- غ�ر قابل اشتعال

- چسبندگی بالا

- مقاومت بالا در مقابل ضربه

- مقاوم در ب�ابر حر�ق

- مقاوم در ب�ابر ت�ک

- �مان گ��ش بالا

%100د�صد جامع
gr/cm³ ± 0/05 0/540چگالی

الاستیسیته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

11 - 12

0%

غ�ر قابل اشتعال

4°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۶ ماه

کیسه  ۳۰ کیلوگ�می

سفید

0

اطلاعات فنی

صنعت ساختمان

گچ پاششی



NAX-ACC
بتنی و سطوح تا�ه)، سطوح  و  روی سطوح سیمانی (سیمان کهنه  ��ایمر   بعنوان 

از اعمال لایه بعدی، قابلیت اختلاط با بتن، قابلیت آب بندی و در�گ�ری،  گچی قبل 

 قابلیت اختلاط با ماسه وسیمان، بعنوان ��ایمر محصول NAX-CB ش�کت آکسون و

یا محصولات �وشش سیمانی ضدحر�ق موجود در با�ار.

کارب�د

 بعنوان ��ایمر روی سطوح سیمانی (سیمان کهنه و تا�ه)، سطوح بتنی و سطوح

 گچی قبل از اعمال لایه بعدی، قابلیت اختلاط با بتن، قابلیت آب بندی و در�گ�ری،

ش�کت  NAX-CB محصول  ��ایمر  بعنوان  وسیمان،  ماسه  با  اختلاط   قابلیت 

آکسون و یا محصولات �وشش سیمانی ضدحر�ق موجود در با�ار.

خصوصیات ب�جسته
- قابلیت نفوذ بالا در خلل و فرج

- اج�ا آسان

- سا�گار با محیط ز�ست

- بالاب�دن چسبندگی

- غ�ر قابل اشتعال

- قابلیت �قت سازی با آب

- موا�د مص�ف داخل و خارج ساختمان

%5±30د�صد جامع

gr/cm³ ± 0/05 1چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

7 - 8

0%

غ�ر قابل اشتعال

25°C

(۲۵C°در دمای ) ۶ ماه

گالن ۲۰ لیتری

شفاف

1000 ~ 1500 Poise

اطلاعات فنی

صنعت ساختمان

عا�ق های ساختمانی



NAX-CTC
 ا�ن محصول یک کوپلیمر اکر�لیک با کیفیت بالا و ظاهر نها�ی مات و ب�اق است.

 �نگ تاپ کوت مقاومت شیمیا�ی در ب�ابر اشعه ماو�ابنفش دا�د و به عنوان �وشش

در سطوح داخلی و خا�جی قابل استفاده است.
کارب�د

 NAX-CTC میتواند یک لایه �وشش محافظ نها�ی ب�ای محافظت از سا�ه های

نمای�د. ایجاد  مناسب  نوری  مقاومت  با  ف�سایشی  و  جوی  ش�ایط  در   فولادی 

 NAX-CTC میتواند بر روی سطوح ز�ر ن�ز مو�د استفاده ق�ار گ��د: گچ سیمانی،

بتن، بلوک کاری، سطوح جلا داده شده ، تخته گچی ، ع�شه های فولادی و غ��ه.

خصوصیات ب�جسته
- سا�گار با محیط ز�ست

- نصب سر�ع

- بی خطر در تماس با �وست

- غ�ر قابل اشتعال

VOC غ�ر سمی / بدون -

- چسبندگی بالا

 - مقاومت شیمیا�ی

- مقاوم در ب�ابر اشعه ماو�ا بنفش

%5±60د�صد جامع
gr/cm³ ± 0/05 1/3چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

5 - 7

0%

غ�ر قابل اشتعال

10°C ~ 25°C

(۲۵C°در دمای ) ۱۲ ماه

سطل ۲۲ کیلو�ی

سفید

2500 ~ 3500 Poise

اطلاعات فنی



NAX-300
 یک کوپلیمر اکر�لیک، مبتنی بر آب ، مطابق با فناوری نانو تولید گ�دیده که پس از

ا�ن اول،  لایه  ا�اعمال  پس  می شود.  مقاوم  �طوبت  ب�ابر  در  کام�  شدن   خشک 

و انبساط  انقباض،  ب�ابر  در  که  گ�دد  می  تبدیل  الاستیک  سطح  یک  به   محصول 

مقاومت تواند  می  ح�ا�تی  بندی  عا�ق  بر  است.علاوه  مقاوم  بسیار  دما   تغی��ات 

مناسبی در ب�ابر صدا، عوامل شیمیا�ی و اشعه ماو�ا بنفش از خود نشان دهد.

کارب�د

 به عنوان �وشش ح�ا�تی در سطوحی مانند سقف های فلزی (ب�ای دفع گا�ها�ی

، سیستم های کانال تهویه سلولی یا �نگ �دگی می شوند)   که باعث سایش 

 گ�مایشی (توقف میعانات و حفظ گ�ما) و سیستم های کانال س�مایشی (ب�ای

   آب بندی سیستم کانال با ایجاد تاخ�ر در خروج گا�ها) کارب�د دا�د .

خصوصیات ب�جسته

- سا�گار با محیط ز�ست

- اج�ای سر�ع

- بی خطر در تماس با �وست

- غ�ر قابل اشتعال

- غ�ر سمی

- چسبندگی بالا

- مقاومت شیمیا�ی بالا

- مقاوم در ب�ابر اشعه ماو�ا بنفش

%5±50د�صد جامع
gr/cm³ ± 0/05 0/540چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

7 - 8

-

غ�ر قابل اشتعال

10°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۶ ماه

سطل ۱۸ لیتری

سفید

30000 ~ 32000 Poise

اطلاعات فنی



NAX-WP
عا�ق است.  شده  تهیه  �ودری  های  رز�ن  بر�ایه  ج�ئی  تک  صو�ت  به   NAX-WP 

 �طوبتی و جایگز�ن ق��گونی و ا�زوگام می باشد. ا�ن غشای ضد آب مناسب ب�ای آب

و بتنی  سطوح  نوع  هر  و  بهداشتی  سرویس  بام،  پشت  کاری  عا�ق  استخر،   بندی 

سیمانی است.

کارب�د

 ا�ن محصول لایه ای یکپارچه ، بدون درز و مقاوم در ب�ابر �طوبت بر روی سطح

 پشت بام، بالکن، ت�اس، استخر و سرویس های بهداشتی ایجاد میکند.

خصوصیات ب�جسته
 - غ�ر سمی

- اج�ا آسان

- سا�گار با محیط ز�ست

- مقاوم در ب�ابر فشار آب

- غ�ر قابل اشتعال

- چسبندگی بالا

- مقاوم در ب�ابر سایش

%5±30د�صد جامع

gr/cm³ ± 0/05 1چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

7 - 8

0%

غ�ر قابل اشتعال

25°C

(۲۵C°در دمای ) ۶ ماه

کیسه ۱۰ کیلوگ�می

شفاف

1000 ~ 1500 Poise

اطلاعات فنی

صنعت ساختمان - استخ�ها

عا�ق های �طوبتی



NAX-WM
 بصو�ت دو ج�ئی به عنوان آب بند که به طور خاص ب�ای استفاده در بالکنها، کف

ساختمانهای در  م�طوب  سطوح  تمام  و  گیاهی  باکسهای  م�طوب،  مناطق   سازی 

 تجاری و مسکونی ط�احی شده است. ا�ن غشای ضد آب نوعی  �وشش سیمانی �ا

بر روی ت�ک ها و سطوح نامنظم تشکیل میدهد.

کارب�د

 ا�ن محصول لایه ای یکپارچه ، بدون درز و مقاوم در ب�ابر �طوبت بر روی سطح

 پشت بام، بالکن، ت�اس و سرویس های بهداشتی ایجاد میکند.

خصوصیات ب�جسته

 - غ�ر سمی

- اج�ا آسان

- سا�گار با محیط ز�ست

- اج�ا سر�ع و آسان

- غ�ر قابل اشتعال

- چسبندگی بالا

%5±20د�صد جامع
gr/cm³ ± 0/05 1/28چگالی

ویسکوز�ته

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

4 - 6

0%

غ�ر قابل اشتعال

4°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۱۲ ماه

C و  B، A کیسه ۱۲/۵ کیلوگ�می حاوی ج�ء 

خاکستری

1000 ~ 1500 Poise

اطلاعات فنی



NAX-CWP
و آب  عبور  امکان  تونل  یک  مانند  آن  در  موجود  ر�ز  ت�کهای  و  است  متخلخل   بتن 

از بتن  مایعات دیگر �ا ف�اهم می کند، بناب�ا�ن عا�ق ک�دن نسیت به �طوبت بعد 

 ر�زی ضرو�ت دا�د.عا�ق نفوذگر کر�ستال شونده (NAX-CWP) به درون سطح نفوذ

 ک�ده و ح�ن هید�اس�ون سیمان موجود در بتن، شروع به متبلور شدن نموده و

 تمام منافد �ا �ر می کند که در نهایت مقاومت آن �ا در ب�ابر فشار هیدرواستاتیک

آب (منفی و مثبت) بالا می ب�د.

کارب�د

 به طور کلی در مو�د هر سا�ه بتنی که نیاز به آب بندی و مقاومت در ب�ابر عوامل

NAX-CWP از  توان  می  باشد  داشته  مو�ی  های  ت�ک  ت�میم  ن�ز  و   شیمیا�ی 

 استفاده نمود، به طور مثال در تونل ها، چاله های آسانسور، تصفیه خانه های

آب و فاضلاب، د�وا�های طبقات منفی، پا�کینگ های عمومی و غ��ه...

خصوصیات ب�جسته

- از جنس بتن و هماهنگ با آن است

UV ضد -

- عا�ق �طوبتی دو ط�فه

- مقاوم در ب�ابر خو�دگی و ش�ایط جوی

 - قابلیت تنفس

- غ�ر سمی

- کارب�د آسان

%100د�صد جامع
gr/cm³ ± 0/05 1/02چگالی

pH

VOC یا کمک حلال

نقطه اشتعال

دمای نگهداری

ماندگاری

بسته بندی

�نگ

10 - 12

0%

غ�ر قابل اشتعال

4°C ~ 45°C

(۲۵C°در دمای ) ۶ ماه

 کیسه ۱۵ کیلوگ�می

خاکستری

اطلاعات فنی



نام محصول

کارب�دها

قابلیت اج�ا بر روی

و��گی

محدودیت ها

NAX-CWP

آب بند فشار منفی

بتن، سیمان، بلوک

کر�ستال شونده

-

NAX-WM

آب بند فشار مثبت

(استخر)

بتن، سیمان، بلوک

انعطاف پذ�ر

ضعف در ب�ابر

UV اشعه

NAX_WP

آب بند فشار مثبت

(�نگ استخری)

NAX-WP

NAX-ACC

انعطاف پذ�ر

UV و مقاوم به

امکان اج�ای کاشی و

س�امیک روی آن وجود

ندا�د.

NAX-ACC

 آب بند، ��ایمر و

افزودنی ضد ت�ک

NAX-WP

NAX-WM

بتن،سیمان،بلوک، سفال

 کاهنده ت�ک،

کاهنده جذب �طوبت

-

NAX-CTC

تاپ کوت

گچ، فلز، سیمان، ...

 (همه سطوح)

عدم نیاز به ��ایمر

ضعف در ب�ابر

UV اشعه

NAX-300

عا�ق ح�ا�تی

سقف فلزی، لوله ها

و داکت ها

عا�ق ح�ا�تی

-



آسان ��داخت

۱۳۹۹

مشهد مال

۱۳۹۷

مجتمع حیات م�جان نیاو�ان

۱۴۰۰

مجتمع تجاری سام ته�انپا�س

۱۳۹۹

مجتمع تجاری ال�ز�وم

۱۴۰۰

مجتمع مسکونی باغ بهشت

۱۳۹۹

فرودگاه ک�مان

۱۳۹۹

پتروشیمی �جال

۱۳۹۹

مجتمع ف�هنگی تجاری انصار

۱۴۰۱

مجتمع تجاری اداری سام ط�قبه

۱۴۰۱

�رو�ه های ب�تر



�رو�ه ها



NAX-CB
NAX-FP

NAX-CB-H
NAX-FP-H

NAX-FS
NAX-FPL
NAX-BPR
NAX-BTC
NAX-WP
NAX-WM
NAX-CWP
NAX-ACC
NAX-CTC
NAX-۳۰۰
NAX-GYP

مجتمع تجاری اداری سام ته�انپا�س

موسسه مالی اعتباری ملل (ساختمان م�کزی)

 شه�ک مسکونی خ�ازی

آسان ��داخت (آپ)

شه�ک مسکونی باغ بهشت

مشهد مال

فرودگاه ک�مان

مجتمع مسکونی پاسدا�ان

مجتمع مسکونی مافی

آمفی ت�اتر تالار م�کزی شهر ��د

انبار بانک پاسا�گاد

بیما�ستان �وست �ازی

بانک کشاورزی شعبه ف�دوس

ساختمان اداری تجاری ش�خ بها�ی

انبار سوله بانک شهر

ش�کت کو�ر�دا ب��جند (پا�ک علم و فناوری)

مجتمع مسکونی خدامی

دیتاسن�ر هم�اه اول اهواز

بانک کا�آفر�ن شعبه ف�شته

ساختمان تجاری عادل (�اهدی)

فروشگاه د�سا هوم شعبه شر�عتی

مجتمع مسکونی حیات نیاو�ان

بیمه البرز شعبه گلشهر کرج (البرز)

مجتمع مسکونی ثارالله

داروسازی همافا�مد (فاز ۲)

ساختمان اداری هم�اه اول هروی

مجتمع تجاری اداری سام ط�قبه

مجتمع تجاری سام شر�عتی

 ساختمان قوان�ن ت�دد ب��جند

مجتمع مسکونی ج�دن

خوابگاه خواه�ان دانشگاه ب��جند

مصلی امام خمینی (�ه)

آمفی ت�اتر مجتمع ف�هنگی هنری س�ایان

 آمفی ت�اتر علامه فر�ان ب��جند

دانشگاه بز�گمهر قائنات

سوله کا�گاهی شه�ک صنعتی ب��جند

سوله ور�شی خواه�ان دانشگاه ب��جند

انبار سوله ش�کت کاسپ�ن

پتروشیمی تندگویان

پتروشیمی �جال

ساختمان تجاری عادل (�اهدی)

مجتمع تجاری اداری ال�ز�وم

�رو�ه های انجام شده



ف�آیند اج�ا

تحویل �رو�ه ضخامت سنجی اج�ا تجه�ز کا�گاه اع�ام تیم اج�ا
به محل �رو�ه

ط�احی ضخامت

ف�آیند ط�احی و محاسبه

عقد ق�ا�داد صدور پ�ش فاکتور  مشاو�ه و اخذ اطلاعات
�رو�ه

تماس کا�ف�ما
با واحد فنی

ورود به با�ار توسعه محصول نمونه سازی �ژوهش در با�ار

ف�آیند تحق�ق و توسعه

صفر تا صد در کنار شما





 نانو آکسون با �اهنما�ی و حمایت پ�شکسوتان صنعت

 نفت، گاز و پتروشیمی، توانست پس از تولید محصولات

 هیدروکربنی وا�د وندور لیست AVL گ�دد.

 انجام �رو�ه های ا�ن حو�ه با تجربه گ�انی بدست آمد که

در نانوآکسون  تنگاتنگ  همکاری  است.  ار�نده   بسیار 

پ�ش از  بیش  ما  تجربیات  بر  صنعت،  ا�ن  بز�گان   کنار 

افزود.

سامانه تأم�ن الکترونیکی کالای صنعت نفت

ثبت شده در وندور لیست ش�کت مپنا

ش�کت مپنا

 - تأئیدیه آ�مایشگاه مت�ا  (م�کز تحقیقات �نگ ام�ر

کب�ر)

Efectis تأئیدیه آ�مایشگاه -

آ�مایشگاه های معتبر داخلی و خا�جی

در آتشنشانی  های  سا�مان  تأی�د  مو�د  آکسون   نانو 

و محصولات  کیفیت  به  اعتماد  میباشد.  کشور   س�اسر 

سا�مانهای لیست  وندور  در  آکسون،  نانو   خدمات 

آتشنشانی کلان شه�ها قابل رؤیت میباشد:

- سا�مان آتشنشانی ته�ان

- سا�مان آتشنشانی مشهد

- سا�مان آتشنشانی تبر�ز

- سا�مان آتشنشانی کرج

- سا�مان آتشنشانی اصفهان

- و ...

سا�مان آتش نشانی

 کلیه محصولات نانو آکسون پس از تحقیقات و تولید نمونه اولیه در آ�مایشگاه های معتبر کشور مو�د آ�مون ق�ار

 میگ��ند. یکی از آ�مایشگاه های  مذکور، آ�مایشگاه م�کز تحقیقات میباشد که پس از آ�مونهای سخت��انه، محصولات

مطلوب �ا مو�د تأی�د ق�ار میدهد.

م�کز سایت  در  ش�کت  ا�ن  محصولات  و  گ�فته  ق�ار  م�کز  ا�ن  تأی�د  و  حمایت  مو�د  که  است  مفتخر  آکسون   نانو 

تحقیقات �اه، مسکن و شه�سازی تأی�دیه فنی دا�ند.

م�کز تحقیقات �اه، مسکن و شه�سازی

 نانو آکسون مفتخر است که در سایت معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری به عنوان یک ش�کت دانش بنیان

 ق�ار دا�د. بد�هی است کلیه محصولات ا�ن ش�کت پس از طی یک مس�ر �ر تلاش تحقیقاتی توسط دانشگاهیان

 ا��انی تولید گ��دید. ما تلاش نمودیم استاندا�دهای جهانی �ا ملاک عمل ق�ار دهیم و کماکان دپا�تمان تحق�ق و

توسعه به صو�ت شبانه روزی و مداوم در حال توسعه و آ�مایش است.

ورود به با�ار بدون اعتماد و حمایت مد��ان و خب�گان ب�ای ما میسر نبود.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ر�است جمهوری

حامیان ما



�نگ نما

آب بند

�نگ مقاوم به حر�ق

سیمان مقاوم به حر�ق

دودبند و آتشبند

خدمات صنعت ساختمان



 اخذ نقشه های ممهور به مهر و امضای

مهندس ناظر از مالک

انجام محاسبات و تائیید ضخامت

 تکمیل ف�م مع�فی ش�کت مجری و ثبت

در دفتر خدمات الکترونیک توسط مالک

 د�خواست با�دید از �رو�ه توسط سا�مان آتشنشانی و

 با�گذاری فیش ��داختی، وکالت نامه، ف�م شما�ه ۱،

تعهد نامه، ف�م د�خواست با�دید.

 تائید بر�سی نقشه و محاسبات توسط

سا�مان آتشنشانی

 با�گذاری محاسبات در کا�تابل سا�مان

آتشنشانی

 تائیید ضخامت ها و کیفیت اج�ا شده

توسط سا�مان آتشنشانی

 عدم تائید بر�سی نقشه و محاسبات

توسط آتشنشانی

مالک (مشتری)

نانو آکسون

آتش نشانی



�نگ مقاوم به حر�ق

سیمان مقاوم به حر�ق

�نگ مقاوم به حر�ق

کابل و سینی کابل

دودبند و آتشبند

خدمات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی



- ضد حر�ق نمودن کابلها و سینی کابلها

Bus Duct ضد حر�ق نمودن -

- �وشش درز و با�شو های داخلی به جهت آتش بند و دودبند نمودن

Electrical Trench وشش� -

- �وشش ضد حر�ق هیدروکربنی (�نگ و معدنی)

Pipe Rack وشش ضد حر�ق� -

- ضد حر�ق نمودن مخازن صنعتی



مد�ر عامل

مسئول دفتر مشاو�ان

مد�ر تحق�ق و توسعهمد�ر فنی مد�ر توسعه با�ار مد�ر باز�گانیمد�ر اداری و مالی مد�ر کا�خانه

 کا�شناس ط�احی و

مت�ه و ب�آو�د

 کا�شناس پ�مان

�سیدگی

 کا�شناس امور

آتشنشانی

کا�شناس خر�د کا�شناس با�ار�ابی

کا�شناس فروش

کا�شناس با�ار�ابی

سر��ستان کا�گاه ها

کا�شناس مالی

حسابدار

کا�شناس پشتیبانی

کا�شناس اداری

کار��داز
مد�ر داخلی کا�خانه مسئول دفتر

مسئول آ�مایشگاه

سر��ست تولیدسر��ست اداری  مسئول آ�مایشگاهسر��ست تأسیسات

کا�خانه

انبا�دار و مسئول اموال

کار��داز

نگهبان

کا�شناس اداری

مسئول پشتیبانی

ا��اتور خط �نگ

ا��اتور خط سیمان کا�شناس کن�رل کیفیتکا�شناس تعم��ات و نگهداری

ساختار سا�مانی





کسون نانو آ
تولید کننده �وشش های ضد حر�ق

www.NanoAxon.com

(۰۲۱) ۴۷۶۳ ۱۰۰۰


