
 

 

NAX-FPT 
 ب�گه اطلاعات فنی

 اطلاعات فنی

 ٥ ± ٪٥٤ جامد د�صد

 ٥٫٢ ٣g/cm  ±٠٫٠٥ چگالی

 Sec ٧٦٫٢ ویسکوزیته

pH ٦ - ٥ 

 ٪١٥ - ٪١٠ (VOC) حلال کمک 

 اشتعال پذیر اشتعال نقطه 

 C° ٤٥ - C° ١٠ نگهداری دمای

 (C° ٢٥ @) ماه٦  ماندگاری

 کیلوگ�می٥ Bج�ء  –کیلوگ�می  ٢٠ Aج�ء  بندی بسته 

 سفید  ) ١( �نگ 

 ج�ئیات کارب�دی 

 غلطک پیستوله / ای�لس، قلم مو، استفاده  روش

 C° ٤٠ - C° ٢٥ سطح  دمای

 C° ٤٣ - C° ٢٧ شبنم نقطه 

 xylene % ١٠ کننده / حلال  �قیق

 ٢٧ - ١٩ ) ١٠٠٠نازل (اینچ /  اندا�ه

 psi ٢٩٠٠ / bar ٢٠٠ نازل (حداقل) فشار

 ٢٫٥ ٢kg/m  @)١٠٠٠ m)µ پوشش دهی ضریب

 ١:٤ نسبت اختلاط

 µm ٥٠٠ - ٣٠٠ فیلم تر  ضخامت

 µm ٤٨٠ - ٢٨٠ فیلم خشک  ضخامت

 �مان آماده سازی و خشک شدن

 C° ٤٠ C° ٢٥  ) ٢( دمای سطح

 h ٢ h ٣   خشکی سطحی (قابل لمس) 

 h ١٢ h ٢٤  خشکی کامل 

 h ٢٫٥ h ٥  اج�ای لایه بعدی (حداقل) 
 ٪٨٠میکرومتر تحت دمای کنترل شده و �طوبت نسبی زیر    ٣٠٠تمام �مان های خشک شدن با ضخامت  

از   نباید بیش  د�جه   ٨٠اندا�ه گیری شده است. �طوبت نسبی هوا در هنگام استفاده و خشک شدن 

 باشد. 

 

 :یادداشت

 .�نگی تولید شود �نگ اصلی سفید است اما با توجه به نیاز مشتری می تواند در هر .١

محصول  ب�اساس کاربری ط�احی می شود و می تواند متغیر باشد و �قیق ک�دن ضخامت لایه اج�ا شده   .٢

 در �مان خشک شدن تاثیر گذار است. 

  محصول   اتتوضیح 
یک   اپوکسی می این محصول  رزین  پایه  بر  ج�عی  دو  �نگ   بی  لاک 

لاک کند سوز کننده حریق با مقاومت بسیار بالا در     NAX-FPTباشد.  

ایش چشم گیر مقاومت سا�ه های چوبی ب�ابر آتش بوده و باعث اف� 

 در ب�ابر شعله مستقیم و حریق خواهد شد. 

همچنین این لاک مقاومت بالایی در مقابل عوامل مکانیکی از جمله 

 سایش و خ�اش دا�د.

  موا�د استفاده 
واکنش  آتش  ب�ابر  در  حفاظت  یک سیستم  به عنوان  خاص،  طور  به 

 مناسب ب�ای  NAX-FPT.ط�احی شده است چوبیپذیر ب�ای سا�ه های 

سقف  های  گاه  تکیه  و  ها  چوبی  سالن  تزودینات  و  ط�احی  در    با 

ساختمان های مسکونی ،مناسب ب�ای مکان های پر ت�دد مانند سالن  

و غی�ه   اجتماعات  تئاتر،  به حریق در ش�ایط های  به مقاومت  نیاز  که 

   اضط�اری دا�ند.

  آ�مون استاندا�د 
— BS EN ١٣٨٢٣  

— BS EN ١-١٣٥٠١ 

 ١١٦٢١استاندا�د ملی   —

 ب�جسته  یها ی �گیو 
 مقاومت مکانیکی بالا  —

 نصب سریع  —

 مقاوم در ب�ابر �طوبت   —

 غیر قابل اشتعال —

 مقاومت بالا در ب�ابر میکروا�گانیسم ها —

 چسبندگی بالا —

 مقاومت شیمیایی بالا  —

  سطح   یآماده ساز 
 س، گری   ،عاری از ه�گونه گ�د و غبار، روغن  خشک و   سطح مو�د نظر باید

شی�ه و غی�ه باشد. بهتر است قبل از استفاده، از سنباده �نی سبک 

با مواد ساینده ی مناسب استفاده شود و سطح از هر گونه مواد پاک 

 شود.

 ) م�اجعه نمایید.AGب�ای اطلاعات بیشتر به دفترچه �اهنما (

  اهنمای استفاده� 
سپس .... کیلو گ�م از آن �ا با ....   خوبی هم�ده شود  �ا به  Aابتدا جز  

 دقیقه با میکسر هم�ده شود.  ٥مخلوط ک�ده به مدت    Bکیلو گ�م ا�جز  

اج�ای   حاصل    ٢بین  اطمینان  قبل  لایه  کامل  خشک شدن  از  لایه  دو 

 شود.

 

 

 
 ٢٠٢٣ اوت ٧تاریخ صدور: 

 .جایگزین موا�د قبلی می باشداین صفحه مشخصات فنی، 

 (AG) و �اهنمای استفاده (SDS) هم�اه با ب�گه دیتاشیت ایمنی (TDS) مطالعه ی ب�گه دیتاشیت فنی

 ب�ای این محصول توصیه می شود.  

 م�اجعه نمایید.   www.nanoaxon.comلطف� به تا�نمای ما به آد�س 

نکته مهم: اگرچه ج�ئیات و توصیه های فنی مندرج در این دیتاشیت مطابق با نتایج علمی و تجربی 

تدوین شده است، اما، کلیه اطلاعات فوق وابسته به نوع استفاده و ش�ایط محیط قابل تغییر است. به 

اید پیش از استفاده، از مناسب بودن آن همین دلیل، هر ف�دی که قصد استفاده از محصول �ا دا�د ب

 ب�ای کارب�د مو�د نظر خود اطمینان حاصل نماید.

 .کلیه ی عواقب ناشی از استفاده از محصول بر عهده ی خود کارب�ان می باشد 
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